HSM SECURIO P40i- 0,78 x 11 mm

Niszczarka dokumentéw HSM SECURIO P40i

Mocna niszczarka danych uzyskujgca najwyzsze wydajnosci. Ta
niszczarka dokumentéw imponuje innowacyjnym systemem napedu i
sterowania IntelligentDrive oraz dotykowym wyswietlaczem. Doskonata
jako centralna niszczarka dla biura sktadajgcego sie z okoto 15 oséb.

Informacje o produkcie

Materiaty najwyzszej jakosci oraz sprawdzona marka ,Made in Germany” gwarantujg
bezpieczenstwo i niezawodne uzytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
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Hartowane indukcyjnie watki tnace z litej stali rozdrabniajg tez zszywki i spinacze
biurowe oraz zapewniajg dtugotrwatg eksploatacje.

System napedu i sterowania IntelligentDrive zapewnia wzrost wydajnosci niszczenia

do 40 %. Uzytkownik moze wybra¢ jeden z trzech dostepnych trybéw pracy —

urzadzenia: cichy dla wyjatkowo cichej pracy, normalny dla optymalnej T ccoromance T

przepustowosci materiatu przy niskim poziomie hatasu lub tryb wydajny dla el < S O R

maksymalnej wydajnosci ciecia. — T
a] - Jo

Intuicyjna obstuga oraz nawigacja wielojezycznego menu poprzez wysokiej

rozdzielczosci dotykowy wyswietlacz 4,3". Wyswietlacz pokazuje biezgce informacje

takie jak tryb pracy oraz status operacji. Dodatkowo, uzytkownik moze uzyskac = \

informacje na temat uzywanych w urzadzeniu materiatéw eksploatacyjnych, stanu N

urzadzenia czy danych kontaktowych serwisu. Q }’\ |
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Parametry

Numer zaméwienia:
EAN

Obszar zastosowania:
Rodzaj ciecia:
Szerokosc¢ ciecia:
Dtugos¢ scinka:

Stopien bezpieczenstwa
(DIN 66399, ISO/IEC
21964):

Wydajnos¢ ciecia w
arkuszach 80g/m2:

Szybkos¢ ciecia:
Wydajnos¢ paper:

Pobor mocy silnika:

HSM GmbH + Co. KG * AustraBRe 1-9 + 88699 Frickingen/Germany

1885121
4026631058292
Dziat

ciecie kawatkow
0,78 mm

11 mm

E-5|F-3|P-6|T-6

13-15

100 mm/s
33 kg/h
1200 W

Napiecie / czestotliwos¢:

Szerokos¢ szczeliny
wejsciowej:

Pojemnos¢ kosza:

Poziom gtosnosci (bieg
jatowy):

Szerokos¢ x gtebokosé¢ x
wysokos¢:

Waga:

Kolor:

Niszczone materiaty:
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220-230V / 50-60 Hz
330 mm
145 |

ca. 55 dB(A)

580 x 550 x 1020 mm

72 kg
biaty

Papier, Zszywki i spinacze
do papieru, Karta
kredytowa
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